Przedmiar robot

Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez
zagospodarowanie turystyczne punktéw widokowych i wypoczynkowych

Data: 11.09.2019
Budowa: Zwiekszenie atrakcyjnoéci turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne
punktéw widokowych i wypoczynkowych
Obiekt: Zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej Powiatu Limanowskiego poprzez zagospodarowanie turystyczne
punktéw widokowych i wypoczynkowych
Zamawiajgcy: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracowania ustugowa - Andrzej Sulkowski

SPIAWAZAJACTY: ... et ieeiee ettt oot e e e e e e
Zamawiajacy: b"RA(ﬁO‘ FINT Wh :
jacy: AJ"JL)’?}-‘%— ykonawca:
.......... ‘&J‘O\Hn
kif\ Zﬁfgj{;ﬁuaowmbo TANR o

.‘>.-\L‘r" AN Bt o



Ogélna charakterystyka obiektéw lub robo6t

Kody CPV
45212140-9

ZatoZenia wyjsSciowe do kosztorysowania

1.Podstawa opracowania
Zgtoazenie rob6t budowlanych ktére wymagaja zgloszeni, obowigzujgce Prawo budowlane, szkice projeku zagospodarowania
2.Metoda sporzgdzenia kosztorysu
Kalkufacja szczeg6éiowa ceny jednostkowe
Kalkulacja wtasne - srednine ceny
3. Dane sktadnikéw cenowych
a). Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Katalog Nakfadéw Rzeczowych, kalkulacje wtasne
b) Zrédto cen czynnikéw produkciji
Stawka roboczogodziny
Srednie Sekocenbud Il kw 2019 .
Ceny materiatéw
Srednie Sekocenbud IIi kw 2019 r.
Geny sprzetu
Srednie Sekocenbud Il kw 2019 r.
«) Narzuty (zrédta i wskazniki)
Srednie Sekocenbud Il kw 2019 r.
4.Dane dotyczace robét przygotowawczych
a)Sposéb wykonanie robét rozbiérkowych- nie dotyczy
Usuwanie drzew i krzewdéw -brak
c)Odlego$¢ odwozu i miejsce skladowania
-gruzu z rozbiérek- nie dotyczy
-urobku ziemnego -1 km
d)Warunki utylizacji materiatéw rozbidrkowycj w (cenie wywozu)
e)Technologia obnizenia poziomu wdéd gruntowych — brak
f) Inne pozostate ustalenia (brak)
5.Dane dotyczace robét ziemnych
3) Usunigcie humusu i jego zagospodarowania -brak
b) Ustalenie kategorii gruntu -nie dotyczy
6. Dane dotyczace robét ogdinobudowlanych
a) Spo$6b wykonania i transportu betonu i zapraw-w Zakladzle betoniarni oraz dowéz ciggnikami z miejsca wytadunku do mmiejsca
wbudowania
b) Materiaty masowe ( transport i dostaw w kosztach zakupu )
c)Wykonanie robdt 2 rusztowan zgodnie z zalozenami w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
7. Dane dotyczacerobdt instalacyjnych -nie dotyczy
8. Dane dotyczace maszyn i urzadzer budowlanych
a) Rodzaje i parametry techniczne sprzetu {podano w zestawieniu sprzetu)
) Wykaz sprzetu cezkiego i zasada kalkulacji kosztéw-ceny pracy sprzetu érednie
Sekocenbud Il kw 2019 r
8.Dane dotyczgce zagospodarowania placu budowy
a) drogi dojazdowe do placu budowy - istniejace
b)udostepnienie przez zamawiajacego pomieszczen nie dotyczy
cjustalenie dostgpu do mediéw wada, energia - brak
e)pozostate dane - brak

OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA
Zakresem zadania inwestycyjnego objeta jest, budowa wiat, wyposazenie wiat, w tawostoly, stajak na rowery, pojemnik na $mieci,
instalowanie tablic informacyjnych,wykonanie ogrodzenia z zerdzi, utwardzenie powierzchni gruntu.
Budowa wiaty 7.0 x 3,70 m - 2 szt w miejsowos$¢i Wysokie i Kaninie, Wiata posadowiona na stopach betonowych, stupy drewniane
okragte polaczone ze stopami za pomoc3 kotew stalowych,konstrukcja wiaty drewniana, pokrycie dachu gont bitumiczny kolor czarny na
podbiciu z desek, podloze z kostki brukowe] kolor szary utozonej na podbudowie z kruszyw kamiennych naturalnych tamanych
,impregnacja drewna malowanie bejcolakiem trzykrotnie kolor braz, Wykonanie tawostotéw o wym. 5,50x1,78 m - 2 szt, tawostoty
zostang wykonane z bali drewnianych okragtych ,natomiast plaskie elementy takie jak tawy i st z potéwek bali okragtch, tawostoly
zostana przymocowane do podtoza za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w stopach betonowych,impregnacja
tawostotéw-malowanie drewnochronem trzykrotnie.Dostawa i montaz tablic informacyjnych o wym. tablicy uzytkowej 2,50x1,20 m -2 szt
posadowionych na stopach betonowych w miescowos$ci Kanina i Wysokie , slupy drewniane okragie,konstrukcja drewniana, pokrycie
dachu gont bitumiczny kolor czarny na podbiciu z desek,impregnacja drewna - malowanie drewnochronem trzykrotnie kolor braz,
budowa ogrodzenia z zerdzi tylko punkt widokowy w Wysokiemi, utwardzenie powierzchni gruntu w obydwé¢éh punktach widokowych.
Lokalizacja poszczegéinych wiat, tablic informacyjnych. utwardzenia powierzchni gruntu , budowa ogrodzenia z zerdzi zostanie
wyszczegolniona na mapach zasadniczych dla punku widokowego w Kaninie na dz. ew. nr 174/1 oraz w Wysokiem na dz. ew. nr 56.

Uwagi koricowe
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-waz2ystkie roboty prowadzit zgodnie ze sztukg budowlana, ,Wytycznyml wykonania i odbioru robét budowlanych™ obowiazujgeymi
przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz. 401) oraz w sposéb nieucigzliwy dla whascicieli sasiednich posesji
-wszelkie prace prowadzié pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia budowlane

-wszystkie wymiary padane w projekcie sprawdzié na budowie przed

zaméwieniem materiatu

-stosowaé wytacznie materiaty budowlane i wykoniczeniowe dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownlctwie

-podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczno$cl prowadzenia

robét w rozbleznoéci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwlacznie

skontaktowad sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

- po zakonczeniu prac budowlano-montazowych i terenowych, teren w obrgbie budowy nalezy uporzadkowaé

Przedmiar robét

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llogé :Krot. Jedn.
MIEJSCE WIDOKOWE NR 1 NA DZ. EW. NR 174/1W KANINIE

1
1.1 BUD. WIATY O WYM. 7.0x3,70 m Z PODLOZEM WEWNATRZ WIATY-1 S2T
1.1.1 KNR 201/205/4
Raboty ziemne kapackami podsiebiecnymi z transportem urobku samochodami samowytadowezymi do 1-km, koparka
0.25:m3, grunt kategorii [(l
3,750 = 3,750000
3,750 3.750 m3

1.1.2 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
1,50*0,50*2,50%6-3,750 = 7,500000
7.500| 7.500 m3

1.1.3 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betanowe, objetosé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,50*0,50*2,50*6 = 3,750000
3,750/ 3,750 m3

1.1.4 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkemi, przemieszczanie na odlegtos$é do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW
(75-KM)

11,250-3,750 = 7,500000
7,500| 7.500 m3

1.1.5 KNR 201/201/3
Raboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samawyladowczymi do 1-km, koparka
0,15:m3, grunt kategorii IV
7,16*3,860.40 = 11,055040
11,055 11,055 m3

1.1.6 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
-1V
7.0%3.7 = 25,900000
25,900| 25.800 m2

1.1.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 15 ¢m (31,5-63 mm)
7,073,70 = 25,900000
25,900| 25,800 m2

1.1.8 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczer\, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (31,5-63 mm)

25,900 = 25,900000
25,900| 25,800| 7,00|m2
1.9 KNR 231/11477 T
Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszezeniu 8-cm (16-31,5 mm)
25,900 = 25,900000
25,900| 25.900 m2
1.1.70 KNNR 6/404/3 |
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem
7,16%2+3,70*2 = 21,720000
21,720 21,720 m
1.1.11 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykla
21,72070,2070,20 = 0,868800
0.869| 0.868 m3
1.1.12 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce piaskowef, kostka szara
7,0*3,70 = 25,500000
25,800| 25,900 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycjl, wyliczenie ilosci robét llo§é& |Krot.[Jedn.
1.1.13 KNR 202/1217/4
Koftwy stalowe dlug 1,50 plaskownik 80x8 mm zabetonowane w stopach do przykrecenia stupéw
1,.502“6 = 18,000000
18,000, 18,000 m
1.1.14 KNR 202/407/6
Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2(drewno okragle fi 20 ¢m strugane
szlifowane ) wiata
2,57*6*0,10*0,10*3,14 = 0,484188
0,484 0484 m3
1.1.15 KNR 202/406/6
Ramy gérne i platwie o dlugo$ci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm?2 (drewno strugane ) wiata
(8,00*2+3,70*3)*0,16*0,14 = 0,607040
0.607| 0,607 m3
1.1.16 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o dlugoéci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-¢m?2 (drewno strugane ) wiata
3,18*2*11*0,06*0,14 = 0.587664
0,588| 0,588 m3
1.1.17 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 (drewno strugane) wiata
1,28*0,12*0,12*12 = 0.221184
0,221] 0,221 m3
1.1.18 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 ( drewno strugane (wiata )
11%1,62°0,06°0,12 = 0,128304
0,128| 0,128 m3
1.1.19 KNR 202/410/1
Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej struganej
3,188,00*2+0,1878.00%2+0,18°3,18"4 = 56,049600
56,050 56,050 m2
1.1.20 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie bejcolakiem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie
56,050 = 56,050000
2,57*6,2870,10"6 = 9,683760
(8,0*2+3,70*3)*0,60 = 16,260000
3,18*2*11*0.40 = 27,384000
1,2871270,48 = 7.372800
1,62*11*0,40 = 7.128000
= 0,000000
124,479| 124,479 m2
1.1.21 ORGB 202/541/11
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokoé¢ w rozwinieciv do 25-cm
(8,0*2+3,18*4+8,0)*0,25 = 9,180000
9,180| 9,180 m2
1.1.22 ORGB 202/546/1
Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115-mm lgczone na klej, montaz rynien
8.0*2 = 16,000000
16,000/ 16,000 m
1.1.23 ORGB 202/546/2
Rynny dachowe polokragte z PVVC o &rednicy 115-mm taczaone na klej, montaz lejéw spustowych
2.0 = 2,000000
2,000] 2,000 szt
,1.24 ORGB 202/546/4
Rynny dachowe pélakragle z PVC o $rednicy 115-mm {gczone na kiej, montaz denek rynnowych
4,0 = 4,000000
4,000( 4.000 szt
1.1.25 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi-100-mm
2,502 = 5,000000
5,000/ 5,000 m
1.1.26 ORGB8 202/550/7
Rury spustowe okragte z PVC, kalanka Fi-100-mm
6.0 = 6000000
6,000{ 6,000 szt
1.1.27 ORGB 202/523/1 (1)
Pokrycie dachow gontem bitumicznym kolor czarny
3,258,072 = 52,000000
52,000 52,000 m2
1.2 WYPOSAZENIE WIATY W FAWO -STOL 5.50x1,78 m-1 SZT
1.2.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2:m2, glebokoéé do 1.0 m, kategona geuntu Il
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
6.0 = 6,000000
6.000| 6,000 szt
1.2.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, abjetodé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,30*0,30%0,80*6 = 0,432000
0,432 0,432 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloé¢i robét llo$¢ |Krot.|Jedn.
1.2.3 KNR 202/1217/4
Kotwy stalowe z plaskownika szer 50 mm gr 3 mm dlug 0,80 zabetonowane w stopach do przykrecenia {awo-siotu
0.80%6 = 4,800000
4,800| 4,800 m
1.2.4 KNBK 5/1302/8
Struganie drewna miekkiego, powierzchnie tukowe, w iloéci do 0.05 m2
1,78%6,2870,15%3+0,78%6,28°0,15*3 = 7.234560
5,50*0,56,28°0,15"2 = 5.181000
5,50*0,5%6,28*0,19*2 = 6.562600
18,978| 18,978 m2__|
1.2.5 KNBK 5/1301/1
Struganie drewna migkkiego, powierzchnie plaskie, w ilo$ci do 0.05 m2
§,50%0,30*2+5,50*0.39"2 = 7,590000
7.590| 7,580 m2
1.2.6 KNRW 202/407/2
Padwaliny a dluga$ci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 drewno wstepnie abrabione zigczenie
elemeatéw drewnianych bali tawostél) analagia
1,78*3,14*0,15%0,1573+0,78*3,14*0,15*0,15*3 = 0.542582
5,50%0,5*3,14*0,15%0,15*2 = 0,388575
5,50%0,5*3,14*0,19*0,19*2 = 0,623447
_ 1,555] 1,555 m3
1.2.7 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie drewnochronem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie
18,978+7,580 = 26,568000
26,568| 26,568 m2
1.3 TABLICA INFORMACYJNA 1,20x2,50 m-1 SZT
1.3.1 KNR 201/312/12
Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.36-m2, glebokos$é do 1.2 m, kategoria gruntu 1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 szt
1.3.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japankami
0,60*0,60%1,0"2 = 0.720000
0,720{ 0,720 im3
1.3.3 KNR 202/1217/4
Kotwy stalowe z profilu sialowego zamknetego 1,50x 100 x 100 x 3 mm diug 1,50 zabetonowane w stopach do
przykrecenia slupéw
1,602 = 3.000000
| 3.000; 3.000 m
1.3.4 KNR 202/407/6
Slupy o dtugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2(drewna okragle szlifowane )
2,50%0,06*0,06"3,14*4 = 0,113040
0,113 0,113 m3
1.3.5 KNR 202/406/5
Ramy garne i platwie o dlugoéci ponad 3:m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 drewno szlifowane
2,50%20,12*0,12 = _ 0,072000|
0,072{ 0.072 m3
1.3.6 KNR 202/408/3
Krokwie zwykie o dlugosci do 4.5-m, przekrdj paprzeczny drewna do 180-cm2 drewno szlifowane
0,75747270,04"0,10 = 0,024000
0,024 0,024 m3
1.3.7 KNR 202/409/4
Obramowanie tablicy informacyjnej , przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 drewno szlifowane
(2,50+2,50+1,20+1,20+0,35"6)*0,08"0,08 = 0,060800
0,061 0,061 m3
1.3.8 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycanej struganej
0,75*2,50"2 = 3.750000
3.750| 3,750 m2
1.3.8 KNR 202/1509/1 (1) [
Malowanie drewnachronem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie X
3,75 = 3,750000
2,50%0,066,28"4 = 3,768000
2,500,482 = 2,400000
0,750,28*4*2 = 1,680000
(2,50*2+1,2072+0,35%6)0,32 = 3.040000
14,638 14.838 m2
1.3.10 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekane], szerokoéé w rozwinigciu do 25-cm
(2,50+0,75*4)*0,20 = 1,100000]|
1,100] 1,100 m2
1.3.11 ORGRB 202/523/1 (1)
Paokrycie dachdéw gontem bitumicznym kolor czarny
2,50*0,75*2 = 3,750000
3,750 3,750 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llo$é |Krot.[Jedn.
1.3.12 KNR 202/1401/2
Dostawa i zamontowanie w gotowg ramie tablicy w technologi; wydruk solwentowy na folii, naklejonej na ptyte dibond
3 mm druk, pokrytej laminater UV
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 szt
1.4 UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU CZESC DZ. EW. NR 174/1 KANINA
1.4.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odklad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii tll
R=0,965 M=1,000 S=1,000
300,0*0,30 = 90,000000
i 90,000 90,000 m3
1.4.2 KNNR 6/103/1
Profifowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzehni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
li-IV
300,0 = 300,000000
300,000| 300,000 m2
1.4.3 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczefi, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm (31,5-63 mm)
300,0 = 300,000000
300,000 300,000 m2
1.4.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszazeniu 8-cm (16-31,5 mm)(gruboéé
warstwy 4 cm)
R=0,500 M=0,500 S=1,000
300,0 = 300,000000
300,000 300,000 m2
1.5 WYPOSAZENIE WIATY
5.1 KNR 202/1219/8 |
Dostawa i przymocowanie do stupa wiaty pojemnika na $mieci z pokrywg otwierang pedatem 120 | z tworzywa
sztucznego, dostosowany do workéw jednorazowych 160 [, dwa wymienne kétka , kolor brazowy
1.0 = 1,000000
1,000] 1,000 szt
1.56.2 KNR 223/309/4 (1)
Dostawa i przymocowanie do potoza wiaty stojaka na rowery osmio stanowiskowy z rury fi 20 mm waski ocynkowany,
przykrecany do podioza przy pomocy $rub
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
1,0 = 1,000000
1,000 1,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | llogé |Krot.|Jedn.

2 MIEJSCE WIDOKOWE NR 2 NA DZ. EW. NR 56 W WYSOKEM

2.1 BUD. WIATY O WYM. 7.0x3,70 m Z PODLOZEM WEWNATRZ WIATY-1S2T

2.1.1 KNR 201/312/12
Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.36:m2, glebokos¢ do 1.2 m, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000

8,0 = 6,000000
6,000, 6,000 szt
2.1.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5:m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,50*0,50%1.20"6 = 1,800000
1,800] 1,800 m3

2.1.3 KNR 201/201/3
Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I\VV
7.16*3,86"0,40 = 11,055040
11,055| 11,055 m3

2.1.4 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu
-1V
7.0*3,7 = 25,900000
25,900| 25,900 m2

2.1.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolnz, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm (31,5-63 mm)
7.0*3,70 = 25,900000
25,900 25,900 m2

2.1.6 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (31,5-63 mm)
25,900 = 25,900000
25,900| 25,900| 7,00/m2

2.1.7 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze#, warstwa goérna, grubosdé warstwy po zageszczeniu 8-cm (16-31,5 mm)
25,900 =___ 25900000
25,900] 25,900 m2

2.1.8 KNNR 6/404/3
Obrzeza betonowe, 30x8-cm, padsypka piaskowa, wypelnienie spoin piaskiem

7,16*2+3,70*2 = 21,720000
21,720 21,720 m
2.1.8 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykla
21,720*0,20*0,20 = 0,868800
0,869] 0.869 m3

2.1.10 KNR 231/511/1 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, gruboé 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
7,0*3,70 = 25,900000
25,900 25,800 m2

2.1.11 KNR 202/1217/4
Kotwy statowe diug 1,50 ptaskownik 80x8 mm zabetonowane w stopach do przykrecenia stupdw
1,60"2*6

18,000000
18,000 18,000 m

2.1.12 KNR 202/407/6
Slupy o dlugoéci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2(drewno okragle szlifowane ) wiata
2,57*6*0,10*0,10*3,14 = 0,484188
0,484| 0,484 m3

2.1.13 KNR 202/406/6
Ramy gérne i ptatwie o dlugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 (drewno strugane ) wiata
(8,00*2+3,70*3)*0,16*0,14 = 0,607040
0.607| 0807 m3

2.1.14 KNR 202/408/3
Krokwie zwykle o diugosci do 4.5-m, przekrd] poprzeczny drewna do 180-cm?2 (drewno strugane ) wiata
3,18°2*11*0,060,14 = 0587664
0.588| 0,588 m3

2.1.15 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 (drewno strugane) wiata

1,28*0,12*0,12*12 = 0,221184
_ 0,221 0,221 m3
2.1.16 KNR 202/408/2
Kleszeze, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 drewno strugane (wiata )
11*1,62*0,06*0,12 = 0,128304
0.128| 0,128 m3
2.1.17 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
3,18*8,00*2+0,18*8,00*2+0,18*3,18*4 = 56,049600
56,050 56,050 m2
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Podstawa naktfadu, opis pozycji, wyliczenie ttodci robét llo¢ |Krot.|Jedn.
2.1.18 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie bejcalakiem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie
56,916 = 56,916000
2,57*6,28*0,10*6 = 9,683760
(8,0%2+3,70*3)*0,60 = 16,260000
3,18*2*11*0,40 = 27.984000
1,28*12%0,48 = 7,372800
1,62°1170,40 = 7.128000
= 0,000000
125,345| 125,345 m2
2.1.19 ORGB 202/541/1
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu do 25-cm
(8,0%2+3,18*4+8,0)"0,25 = 5,180000|
9,180| 9,180 m2
2.1.20 ORGR 202/546/1
Rynny dachowe potokragle z PVC o $rednicy 115 mm tgczone na klej, montaz rynien
8,02 = 16,000000
16,000| 16,000 m
2.1.21 ORGB 202/546/2
Rynny dachowe polokragle z PVC o $rednicy 115-mm taczone na klej, montaz lejéw spustowych
20 = 2,000000
2,000] 2.000 szt
2.1.22 ORGR 202/546/4
Rynny dachowe pblokragle z PVC o érednicy 115-mm lgczone na klej, montaz denek rynnowych
4.0 = 4,000000
4,000] 4.000 szt
2.1.23 ORGB 202/550/3
Rury spustowe okragle z PVC, rury Fi-100-mm
2,50%2 = 5,000000
5,000( 5,000 m
2.1.24 ORGB 202/550/7
Rury spustowe okragle z PVC, kolanka Fi-100-mm
6,0 = 6,000000
6,000/ 6,000 szt
2.1.25 ORGB 202/523/1 (1)
Pokrycie dachéw gontern bitumicznym kolor czarny
3,25°8,0*2 = 52,000000
52,000 52,000 m2
2.2 WYPOSAZWIATY W tAWO -STOL 5.50x1,78 m-1S2T
2.2.1 KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doldw o powierzchni dna do 0.2'm2, glebokosé do 1.0 m, kategoria gruntu I
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6,0 = 6,000000
6,000| 6,000 szt
2.2.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, abjetadé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,30%0,30*0,80%6 = 0,432000
L 0.432] 0.432 m3
2.2.3 KNR 202/1217/4
Kotwy stalowe z plaskownika szer 50 mm gr 3 mm dlug 0,80 zabetonowane w stopach do przykrecenia tawo-stolu
0.80*6 = 4,800000
. 4,800 4.800 m
2.2.4 KNBK 5/1302/8
Struganie drewna miekkiego, powierzchnie lukowe, w ilodci do 0.05 m2
1,78%6,280,15°3+0,78%6,28%0,15*3 = 7,234560
5,50°0,56,28%0,15*2 = 5,181000
5,50%0,5*6,280,19*2 = 6,562600
18,978 18.978 m2
2.2.5 KNBK 5/1301/1
Struganie drewna migkkiego, powierzchnie ptaskie, w iloci do 0.05 m2
5,50*0,30*2+5,50*0,39"2 = 7,590000
7,590 7.5%0 m2
2.2.6 KNRW 202/407/2
Podwaliny o dlugo&ci ponad 2:m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 drewno wstepnie obrobione zigczenie
elementéw drewnianych bali lawostdt) analogia
1,78*3,14*0,15*0,153+0,78°3,14°0,15°0,15*3 = 0.542592
5,50*0,5*3,14*0,15*0,15*2 = 0,388575
5,60*0,5*3,14*0,19*0,18*2 = 0.623447
1,558 1,555 m3
2.2.7 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie drewnochronem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie
18,878+7,590 = 26,568000
26,568| 26,568 m2
2.3 TABLICA INFORMACYJNA 1,20x2,50 m-1 SZT
2.3.1 KNR 201/312/12
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.36:m2, gleboko$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu IV
R=0855 M= 1,000 S=1,000
2,0 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét llodé |Krot.|Jedn.
2.3.2 KNR 202/203/11 (1)
Stopy fundamentowe betonawe, objetoéé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,60*0,60*2 = 0,720000
0,720/ 0.720 m3
2.3.3 KNR 202/1217/4
Kotwy stalowe z profilu stalowego zamknetego 1,50x 100 x 100 x 3 mm dtug 1,50 zabetonowane w stopach do
przykrecenia stupéw
1,502 = 3,000000
3,000]  3,000] m
2.3.4 KNR 202/407/6 i
Stupy o diugosci ponad 2-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm?2(drewno okragle szlifowane )
2,50%0,0670,06*3,1474 = 0.113040
0.113| 0,143 m3
2.3.5 KNR 202/408/5
Ramy gérne i platwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 drewno szlifowane
2,50*2*0,12*0,12 = 0,072000
0.072| 0,072 m3
2.3.6 KNR 202/408/3
Krokwie zwykie o dtugoéci do 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 drewno szlifowane
0,75*4*2*0,04%0,10 = 0,024000
—_ 0.024| 0,024 m3
2.3.7 KNR 202/409/4
Obramowanie tablicy informacyjnej , przekréj poprzeczny drewna do 180-cm?2 drewno szlifowane
(2,50+2,50+1,20+1,20+0,35"6)*0,08*0,08 = 0,060800
0.061| 0,061 m3
2.3.8 KNR 202/410/1
Daskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej strugane
0,75%2,50*2 = 3.750000
3,750 3.750 m2
2.3.9 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie drewnochronem wszystkich elementéw drewnianych 3 krotnie
3.75 = 3,750000
2,5070,06%6,28*4 2 3,768000
2,5070,48"2 = 2,400000
0.75*0,28*4*2 = 1,680000
(2,50*2+1,20*2+0,35*6)*0,32 = 3.040000
14,638| 14,638 m2
2.3.10 ORGB 202/541/1
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos& w rozwinigciu do 25-cm
(2,50+0,75%4)*0,20 = 1,100000
1,100{ 1,100 m2
2.3.11 ORGRB 202/523/1 (1)
Pokrycie dachéw gontem bitumicznym kolor czarny
2,50%0,75*2 = 3.750000
3,750{ 3,750 m2
2.3.12 KNR 202/1401/2
Dostawa i zamontowanie w gotowa ramie tablicy w technologi; wydruk solwentowy na folii, naklejonej na pfyte dibhond
3 mm druk, pokrytej laminatem UV
1.0 = 1,000000
1,000 1,000 szt
2.4 OGRODZENIE Z ZERDZI CZESCI DZ. EW. NR 56 - 49.0 m
.41 KNR 201/312/12
Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.36-m2, gleboko$é do 1.2 m, kategoria gruntu IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000
16 = 16,000000
16,000 16,000 szt
2.4.2 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, abjetaéé do 0.5-m3, transport betonu taczkami, japonkami
0,35*0,35%1,20“16 =_ 2,352000)
2,352| 2,352 m3
2.4.3 KNR 202/1217/4
Kotwy stalowe 2z katownika 50x 50 x 4 mm dlug 1,20 cm zabetonowane w stopach do przykrecenia stupow
1,20°2*16 = 38,400000,
38,400/ 38,400 m
2.4.4 KNR 202/407/5
Stupy o dlugosci porad 2:m, okragte przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2(strugane)
1,20*2%160,075*0,075%3,14 = 0,678240
0,678 0678 m3
2.4.5 KNRW 202/407/2
Elementy ogrodzenia z zerdzi (z drewna iglastego) o érednicy 15 cm strugane
49,0*2*0,075"0,075*3,14+0,45*2*12*0,075*
0.075"3,14 = 1.921680
1,922 1,922 m3
2.4.6 KNR 202/1509/1 (1)
Malowanie drewnochronem wszystkich elemeniéw drewnianych 3 krotnie
1,20*0,075°6,28*16*2+49,072+0,075%6,28+
0.4572*16%0,075°6,28 = 123,338800
123,340] 123,340 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | lodé ‘Krot.|Jedn.

2.5 UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU CZESC DZ. EW. NR 58

2.5.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii [l
R=0,955 M=1,000 S=1,000
140,0*0,30 = 42,000000
42,000| 42,000 m3

2.5.2 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kanstrukeyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategaria gruntu
-tV
140,0 = 140,000000
140,000/ 140,000 m2

2.5.3 KNR 231/114/5
Podbudowy 2 kroszyw, tluczefi, warstwa dolna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 15-¢m (31,5-63 mm)
140,0 = 140,000000
140,000( 140.000 m2

2.5.4 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gérna, grubo¢ warstwy po zageszczeniv 8-cm (18-31,5 mm) -(grub. warstwy
4 cm)
R=0,500 M=0,500 S=1,000

140,0 140,000000

140,000 140,000 m?2

2.6 WYPOSAZENIE WIATY

2.6.1 KNR 202/1219/8
Dostawa i przymocowanie do slupa wiaty pojemnika na $mieci z pokrywg otwierang pedatem 120 | z tworzywa
sztucznego, dostosowany do workdw jednorazowych 160 |, dwa wymienne kétka |, kolor brazowy
1.0 = 1,000000
1.000 1,000 szt

6.2 KNR 223/309/4 (1)
Dostawa i przymacowanie do poloza wiaty stojaka na rowery osmio stanowiskawy z rury fi 20 mm waski ocynkowany,
przykrecany do podtoza przy pomocy $rub
R=0,955 M=1,000 S=1.000

1.0 = 1,000000
1,000{ 1,000 szt
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