PROJEKT

TEMAT: INSTALOWANIE TABLICY INFORMACYJNEJ ORAZ BUDOWA WIATY W RAMACH
PROJEKTU pn.,ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ I REKREACYJINEJ
POWIATU LIMANOWSKIEGO POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
PUNKTOW WIDOKOWYCH [ WYPCZYNKOWYCH”

Y

LOKALIZACJA:OBREB: KANINA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA
LIMANOWA DZ. EW.NR 174/1
OBREB: WYSOKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA
LIMANOWA DZ. EW. NR 56

INWESTOR: LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA POWIATU
LIMANOWSKIEGO UL. JOZEFA MARKA 9, 34-600 LIMANOWA

ZAWARTOSC PROJEKTU:

e Tablica informacyjna 1,20x 250 m-opis techniczny , rysunki
e Wiata o wym. 7,0x3,70 m - opis techniczny, rysunki
s Wyposazenie wiaty w:

-Lawostét o wym 5,50x1,78 m, opis, rysunki

-Kosz na $mieci

-stojak na rowery

e -ogrodzenie z Zerdzi dotyczy tylko dzialki ew, nr 56 w Wysokiem, rysunki opis
¢ -utwardzenie powierzchni gruntu, opis, rysunek
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OPIS DO LOKALIZACJI:

INSTALOWANIE TABLICY INFORMACYJIJNEJ ORAZ BUDOWA WIATY W RAMACH
PROJEKTU ,, ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ POWIATU
LIMANOWSKIEGO POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTOW
WIDOKOWYCH I WYPCZYNKOWYCH?” na czgsci dz. ew. nr 56 w Wysokiem oraz na czg¢éei dz.
ew. nr 174/1 w Kaninie, gmina LLimanowa,

-punkt widokowy w Kaninije

Punkt widokowy w Kaninie zlokalizowano na czesei dz. ew. nr 174/1

Dziatka nr 174/1 znajduje si¢ w terenie zabudowy- wiate zlokalizowano w odleglosci 15.0 m od
krawedzi jezdni drogi krajowej ur 28 Zator-Medyka

W punkcie widokowym projektuje sie:

® Tablice informacyjng 1,20x 250 m
® Wiate o wym. 7,0x3,70 m
® Wyposazenie wiaty w:
-Lawostot o wym 5,50x1,78 m
- Kosz na $mieci
-stojak na rowery
® -utwardzenie powierzchni gruntu

Punkt widokowy posiada dostep do drogi publicznej gminne;j

-punkt widokowy w Wysokiem
Punkt widokowy w Wysokiem zlokalizowano na czgsci dz. ew. nr 56
W punkcie widokowym projektuje sie:

® Tablice informacyjng 1,20x 250 m
e Wiate o wym. 7,0x3,70 m
® Wyposazenie wiaty w:
-Lawostét o wym 5,50x1,78 m
- Kosz na $mieci
-stojak na rowery
® ogrodzenie z zerdzi dotyczy tylko dzialki ew. nr 56 w Wysokiem
® -utwardzenie powierzchni gruntu

Punkt widokowy posiada dostep do drogi publicznej krajowej nr 28 Zator -Medyka
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OPIS TECHNICZNY TABLICA INFORMACYJNEJ

Tablica informacyjna o powierzchni uzytkowej 1,20x2,50 m do naklejenia, przykryta

dachem dwuspadowym, konstrukcja wg rysunkéw,drewniana,- montaz w dwoch punktach

widokowe w miejscowosci Kanina na dz. ew. nr 174/1 oraz w miejscowoséci Wysokie na dz.

ew. nr 56, gmina Limanowa.,

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TABLICY

Stopy fundamentowe z betonu klasy B — 20, wylewane na mokro w deskowaniu,
zaglebione ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,20 m. ponizej poziomu przylegtego
terenu. Podczas betonowania stop zabetonowaé kotwy stalowe do kazdej stopy. niezbedne

do zamocowania shupéw.

Kotwy stalowe — do kazdej stopy betonowej nalezy zabetonowaé kotwe profil stalowy
zamkniety o wymiarach 1500 x 100 x 100 x 3 mm zatopienie w betonie do potowy
dtugosci kotwy, przymocowanie stupa drewnianego nastgpuje poprzez wywiercenie
otworéw w stupach i skrecenie $rubami fi 16 mm na wylot po trzy $ruby na kazdy stup w
rozstawie co 30 cm po wykonaniu potgczenia profili wypetni¢ betonem, kotwy

ocynkowane [ub malowane farbami antykorozyjnymi trzykrotnie.

Stupy -drewniane okragte o érednicy 12 cm, strugane

Dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej — platwiowo krokwiowej, cata
powierzchnia dachu obita deskami gr 32 mm, jedna strona deskowania strugana , dach

kryty gontem bitumicznym kolor czarny

Tablica informacyjna — powierzchnia uzytkowa 1,20 x2,50 m miejsce do zamieszczenia
informacji; wykonana w technologi solwentowej na foli naklejanej na plyte dibonid 3

mm, druk, pokrytej laminatem UV

Parametry techniczne tablicy informacyjne;j
szeroko§¢ maksymalna tablicy — 2,50 m

wysokos$é maksymalna tablicy — 3,0 m



> OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

IMPREGNACJA DREWNA:
v" Elementy drewniane konstrukeyjne i wykoficzeniowe w catoéci nodpornienie na dziatanie
ognia, grzybow, owadow) $rodkami nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ,, FOBOS M. —4”

MALOWANIE I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:

v elementy drewniane ; shupy, ptatwie, krokwie oraz wypelnienie i rama , obicia dachu od

strony wewngtrzne] w catosci malowane drewnochronem trzykrotnie kolor brazowy.

POKRYCIE DACHU BUDYNKU

v" Pokrycie dachu gont bitumiczny kolor czarny

v" Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze

pokrycia dachowego.
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OPIS TECHNICZNY WIATY
Wiata o wym zew. 7,00 x 3,70 m, przykryty dachem dwuspadowym, konstrukcja waty
szkieletowa drewniana, dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej-dwa punkty
widokowe w miejscowosci Kanina na dz. ew. nr 174/1 oraz w miejscowosci Wysokie dz. ew.

nr 56, gmina Limanowa.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH WATY

» Stopy fundamentowe z betonu klasy B — 20, wylewane na mokro w deskowaniu,
zaglebione ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,20 m. ponizej poziomu przylegiego
terenu. Podczas betonowania stdp zabetonowaé kotwy stalowe do kazdej stopy. niezbg¢dne
do zamocowania shupéw. Giebokodé posadowienia stép pod wiate na Kaninie na dz. ew.

nr 174/4 z uwagi na wystepujagcy swiezy nasyp 2.50 m ponizej istniejacego terenu.

> Kotwy stalowe — do kazdej stopy betonowej nalezy zabetonowaé dwa ptaskowniki o
wymiarach 2x 1500 x 80 x 8 mm zatopienie w betonie do potowy dtugosci kotwy,
przymocowanie shupa drewnianego nastepuje poprzez wywiercenie otworéw w stupach 1
skrecenie $rubami fi 18 mm ptaskownikéw na wylot po trzy sruby na kazdy stup w
rozstawie co 30 cm, rozstaw ptaskownikéw wg rysunku,. kotwy ocynkowane lub

malowane farbami antykorozyjnymi trzykrotnie.

» Shtupy -drewniane okragle o srednicy 20 cm, strugane

> Dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej — platwiowo krokwiowej, cala
powierzchnia dachu obita deskami gr 32 mm, jedna strona deskowania strugana , dach

kryty gontem bitumicznym kolor czarny

> Parametry techniczne wiaty
Powierzchnia zabudowy - 25,90 m?
Wysokosé -4,61 m

> OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH




PODLOZE
v" Kostka brukowa betonowa prasowane kolor szary ulozone na podbudowie z kruszyw
naturalnych tamanych, tgczna grubos$é podbudowy 30 em, kostke brukowa betonowg gr 6

cm uktadaé na warstwie drobnego grysu 3-8 mm gr. warstwy 5 cm

IMPREGNACJA DREWNA:
v" Elementy drewniane konstrukcyjne i wykonczeniowe w catosci uodpornienie na dziatanie
ognia, grzybdéw, owaddw) srodkami nietoksycznymi dopuszczonymi do stosowania w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi ,, FOBOS M. -4

MALOWANIE I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:

v’ elementy drewniane konstrukcyjne; stupy, ptatwie, miecze, kleszcze, krokwie oraz
elementy wykonczeniowe; jedna strona obicia dachu od strony wewnetrznej w catodct

malowane bejcolakiem trzykrotnie kolor jasno bragzowy.

KRYCIE DACHU BUDYNKU

v" Pokrycie dachu gont bitumiczny kolor czarny

v" Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze
pokrycia dachowego.

WYPOSAZENIE

v/ Wiata zostanie wyposazona w fawostét o wm. 5,50x1.78 m wykonany z bali drewnianych
z drewna okraglego i potdwek, struganych, malowanego drewnochronem trzykrotnie,
,kosz na §mieci o pojemnosci 1201, plastikowy na koétkach, stojak na rowery do o$miu

stanowisk stalowy ocynkowany mocowany do podtoza z kostki brukowe;.

Utwardzenie powierzchni gruntu:



Utwardzenie powierzchni gruntu polegalo bedzie na , usunigcie warstwy ziemi z
rozgarnieciem gruntu w otoczeniu budowy, profilowanie 1 zaggszczanie podioza,

Warstwy podbudowy utwardzenia powierzchni gruntu

4 cm - podbudowa gorna z thucznia kamiennego 16-31,5 mm z zaklinowaniem

15cm - podbudowa dolna z thucznia kamiennego 31.5-63 mm, stabilizowanej mechanicznie
Uwagi koncowe

-wszystkie roboty prowadzié zgodnie ze sztukg budowlana, ,,Wytycznymi wykonania 1
odbioru robdt budowlanych" obowigzujacymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 47 z 2003r, poz. 401) oraz w sposob
nieucigzliwy dla wiascicieli sasiednich posesji

-wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem 0séb posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane

-wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed

zamoéwieniem materiatu

-stosowaé wylacznie materiaty budowlane 1 wykonczeniowe dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie

-podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia

robdt w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwiocznie

skontaktowad sie z projektantem w celu dokonania niezbednych korekt

- po zakonczeniu prac budowlano-montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy

nalezy uporzadkowaé
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Pojemnik na Smieci z pokrywa otwierang pedatem 120 L

e Materiat: tworzywo sztuczne PP
¢ Kosz posiada wymienng pokrywe oraz wymienne koétka transportowe

» Do kosza mozna zakupi¢ oznaczenia do segregacji odpadow

» Kolor: szary

* Szerokosé: 480 mm

s Wysokosé¢: 880 mm

¢ Glebokosé: 560 mm

e Dostosowany do workéw na $mieci o pojemnoéci 160 fitréw
Uniwersalny kosz na odpady z tworzywa PP. Pojemnik wyposazono w koétka, utatwiajgce
transport, oraz pokrywe. Kosz jest niezwykle pojemny i praktyczny, z pewnoscig spetni swojg role
zardwno w zaktadzie produkcyjnym lub firmie, jak i w domu. Do pojemnika mozna dokupic¢

oznaczenia do segregacji.
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STOJAK NA ROWERY
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ilos¢ stanowisk: 8
szerokos¢ stojaka/wieszaka: 220cm
wysokos¢: 33cm
gtebokos: 33cm
szerokos$c stanowiska; 6cm
odlegto$¢ miedzy stanowiskami 6,5cm
przekréj rurki: 20mm
grubos¢ rurki: 1,5mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
montaz: 8 kotkdw rozporowych @ 8mm (w
zestawie)
materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowan

a i malowana, stal nierdzewna

waga: 21,2kg




OPIS TECHNICZNY OGRODZENIA

Ogrodzenie z zerdzi drewnianych na podwéjnych stupach z zerdzi dugosé 49,0 m-punkt widokowy

w miejscowosci Wysokie dz. ew. nr 56

Stopy fundamentowe z betonu klasy B — 20, wylewane na mokro w deskowaniu, zaglgbione
ponizej strefy przemarzania gruntu tj. 1,20 m. ponizej poziomu przylegtego terenu. Podczas
betonowania stép zabetonowal kotwy stalowe do kazdej stopy. niezbedne do zamocowania

shupow.

Stupy ogrodzenia -drewniane podwdjne taczone jarzmami okragte o $rednicy 15 cm, drewno

strugane rozstaw shupéw 5.0 m

Kotwy stalowe — do kazdej stopy betonowej nalezy zabetonowaé dwa katowniki o wymiarach
2x 1200 x 50x50x4 mm zatopienie w betonie do potowy diugosci kotwy, przymocowanie stupa
drewnianego nast¢puje poprzez wywiercenie otworéw w stupach 1 skrecenie §rubami fi 12 mm
katownikéw na wylot po trzy $ruby na kazde potaczenie shupa w rozstawie co 25 cm, rozstaw
katownikéw ~ wg rysunku,. kotwy ocynkowane lub malowane farbami antykorozyjnymi

trzykrotnie.

Elementy ogrodzenia — elementami ogrodzenia beda dwie Zzerdzi z drewna iglastego o wys 129

cm $rednicy 15 ¢cm zamocowane w jarzmach do shupdw ogrodzenia o rozstawie co 5.0 m

Parametry techniczne ogrodzenia
dhugo$é ogrodzenia -49,00 m

wysokoéé nad terenem -1,29 m

IMPREGNACJA DREWNA:

v Elementy drewniane konstrukcyjne i wykonczeniowe w catosci uodporniente na dziatanie ognia,
grzybéw, owaddw) srodkami nietoksycznymi dopuszezonymi do stosowania w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi ,, FOBOS M. - 4>

MALOWANIE I POWLOKI ZABEZPIECZAJACE:

v elementy drewniane konstrukcyjne; stupy 1 elementy ogrodzenia  w catosci malowane

drewnochronem trzykrotnie kolor bragzowy.
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