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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany, stosownie do ustalen art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy,
ze niniejszy projekt budowlany pn.

MONTAZ TABLICY INFORMACYJNEJ (ZNAKU) NA SLUPKACH ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
PANELOWEGO

PRZELOZENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA PANELOWEGO O WYSOKOSCI 153 CM

BUDOWA 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH W TYM JEDNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

DOPOSAZENIE OTOCZENIA PIJALNI WOD MINERALNYCH W PRZENOSNE (NIE ZWIAZANE NA
STALE Z GRUNTEM): LEZAKI, DONICE, STOLY, tAWKI, KOSZE NA SMIECI

OGRODZENIA, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU

»ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNE) POWIATU
LIMANOWSKIEGO POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTOW
WIDOKOWYCH | WYPOCZYNKOWYCH” - BUDOWE DWOCH PUNKTOW WIDOKOWYCH /
WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE KAMIENICA zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamierzenie budowlane obejmuje dz. ew. nr 1440 w obrebie Szczawa, jednostka ewidencyjna
Kamienica.

Projektant: /
ZespoOt projektowy: < sy Sty e
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Cel i zakres opracowania:

Planowana inwestycja ma na celu zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej
otoczenia pijalni wdd mineralnych w miejscowosci Szczawa, poprzez zagospodarowanie
turystyczne punktéw widokowych i wypoczynkowych.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest:

1. Montaz tablicy informacyjnej 250x150cm z ptyty Dibond (znaku) na stupkach istniejgcego
ogrodzenia panelowego.

2. Przetozenie bramy oraz ogrodzenia panelowego o wysokosci 153 cm.

3. Budowa 7 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym jednego dla oséb
niepetnosprawnych.

4. Doposazenie otoczenia pijalni wéd mineralnych w przenosne (nie zwigzane na state z
gruntem): lezaki, donice, stoty, tawki, kosze na $mieci

Lokalizacja inwestyciji:
dz. ew. nr 1440 potozona w obrebie Szczawa

Inwestor:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego
ul. Jézefa Marka 9

34-600 Limanowa

Witasciciel nieruchomodci:
Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obecne zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycje stanowi budynek pijalni
wod mineralnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w sktad ktérej wchodzg obiekty matej
architektury takie jak: tawki, stoty, fontanna, kosze na Smieci, tablice informacyjne (elementy
bardzo zniszczone i zdewastowane). Ponadto dziatki sg czesciowo ogrodzone i utwardzone
kostka betonowa. Teren jest uzbrojony w istniejace sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej
oraz energetycznej nn. Dostep do drogi publicznej odbywa sie z dwdch stron, bezposrednio z
drogi wojewddzkiej nr 968 dz. dr. 1457 z istniejgcego chodnika oraz posrednio poprzez dz. ew.
nr 1439/2.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje sie wzbogacenie atrakcyjnosci turystycznej i rekreacyjnej otoczenia pijalni wéd

mineralnych poprzez: wykonanie nastepujgcych elementéw:

- Montaz tablicy informacyjnej 250x150cm z ptyty Dibond (znaku) na stupkach istniejacego
ogrodzenia panelowego.

- Przetozenie bramy oraz ogrodzenia panelowego o wysokosci 153 cm.



- Budowa 7 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym jednego dla oséb
niepetnosprawnych.

- Doposazenie otoczenia pijalni wod mineralnych w przenosne (nie zwigzane na state z
gruntem): lezaki, donice, stoty, tawki, kosze na smieci

1.4. BILANS TERENU.

Zestawienie powierzchni

Opis Jednostka Powierzchnia
Powierzchnia dz. ew. nr 1440 2200
Istniejgcy budynek pijaini wéd minerainych 260
Istniejgce utwardzenie terenu [m2] 740
Lﬂojektowane utwardzenie terenu (nie objete wnioskiem) | 147
Powierzchnia biologicznie czynna 1147
Wskaznik powierzchni biolagicznie czynnej (%] 52,14

1.5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych, ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt
zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Nie stwierdzono wystepowania gruntéw organicznych ani stabonosnych oraz wystepowania
niekorzystnych zjawisk i proceséw geologicznych destabilizujacych podfoze gruntowe.

1.6. DANE O OCHRONIE.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z MPZP Gminy Kamienica obszar inwestycji znajduje sie w
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3.2. UZ/UP oznaczone s3 - Tereny ustug
zdrowia — zaktady przyrodolecznicze i pijainie poza obszarem ,A” w centrum Szczawy i
Kamienicy (dz. ew. nr 1440).

Dziatka nie jest objeta strefg konserwatora zabytkéw, jest wolna od zieleni cennej
przyrodniczo, brak danych o pomnikach przyrody, nie znajduje sie w terenie Natura 2000
oraz nie oddzialuje na ten teren, nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

1.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACI GORNICZEJ.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz wptywu
eksploatacji gdrnicze;j.

1.8. INFORMACIJE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie na
Srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw 0so6b trzecich, wynikajacych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkgji.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Numer .
ewidencvin Podstawa formalno-prawna wiaczenia do Uwagi
\ YJ y Obszaru objetego oddziatywaniem g
dziatki
0 ddziatywania
Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 2 I?szar © z!a}*v ! .
1440 R S . projektowanej inwestycji
pbiniejszymi zmianami) . L
miesci sie w catosci w




granicach dziatki objetej
niniejszym wnioskiem.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

2.1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
2.1.1. MONTAZ TABLICE INFORMACYJNE NA SLUPKACH OGRODZENIOWYCH

Montaz tablicy informacyjnej 250x150cm z ptyty Dibond na konstrukcji stalowej ogrodzenia.
Grafika ustalona z Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

2.1.2. PRZELOZENIE BRAMY ORAZ OGRODZENIA PANELOWEGO

Planowane jest przetozenie oraz uzupetnienie istniejgcego ogrodzenia panelowego oraz
bramy wjazdowej o wysokosci 153cm zgodnie ze szkicem lokalizacyjnym.

2.1.3. BUDOWA 7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Konstrukcja opaski

Kostka betonowa szara gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci podtoza G1 o wtdrnym module sprezystosci nie
mniejszym niz 80MPa

Konstrukcja nawierzchni

Kostka betonowa szara gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm, stabilizowanego mechanicznie gr.
20cm

Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci podioza G1 o wtérnym module sprezystosci nie
mniejszym niz 100MPa

Obrzeze

Obrzeze betonowe 8 x 30 x 100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Kraweinik

Kraweinik betonowy 15 x 30 x 100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5¢cm

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20



Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane w dotychczasowy sposéb, rozsgczone na dziatce
inwestora. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia istniejgcych warunkéw wodnych na
dziatkach sgsiednich.

2.1.4. DOPOSAZENIE OTOCZENIA

Lezaki

Konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych oraz rur ocynkowanych i malowana
proszkowo. Elementy drewniane strugane impregnowane ci$nieniowo, drewno egzotyczne
olejowane,

Wizualizacja:




Wymiary:

- wysoko$é: 109¢cm
- szerokosé: 60cm
- dtugosé: 145cm

Sposob montazu:




- przez przykrecenie do podfoza

Materiat:
siedzisko: drewno egzotyczne olejowane

ko

nstrukcja: stal lakierowana szary RAL 7045

Powierzchnie elementéw wykonanych ze stali zabezpieczone przed korozjg poprzez
powlekanie warstwg cynku i lakierowanie proszkowe na wybrany kolor.

Uwaga! 7

Podczas skrecania elementéw stalowych, jak réwniez przykrecania elementow stalowych
do innych elementow, nalezy stosowaé podktadki pod sruby w celu unikniecia uszkodzenia
powtoki lakierniczej. Nalezy unikaé¢ eksponowania zapakowanych elementéw w silnym
nastonecznieniu, gdyz moze to spowodowac przywieranie opakowan do produktdw, a tym
samym niszczy¢ produkty.

tawki

Konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych oraz rur ocynkowanych i malowana
proszkowo. Elementy drewniane strugane impregnowane cisnieniowo, drewno egzotyczne
olejowane.

Wizualizacja:






Wymiary:
170

73

84

Sposéb montazu:
~ wolnostojgce

Materiat:
- siedzisko, oparcie: drewno egzotyczne olejowane



konstrukcja: stal lakierowana szary RAL 7045

Powierzchnie elementéw wykonanych ze stali zabezpieczone przed korozjg poprzez
powlekanie warstwg cynku i lakierowanie proszkowe na wybrany kolor.

Uwaga!

Podczas skrecania elementdw stalowych, jak rowniez przykrecania elementdéw stalowych
do innych elementéw, nalezy stosowac podktadki pod Sruby w celu uniknigcia uszkodzenia
powtoki lakierniczej. Nalezy unikaé eksponowania zapakowanych elementéw w silnym
nastonecznieniu, gdyz moze to spowodowac przywieranie opakowan do produktéw, a tym
samym niszczy¢ produkty.

Stoly

Konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych oraz rur ocynkowanych i malowana
proszkowo. Elementy drewniane strugane impregnowane cisnieniowo, drewno egzotyczne
olejowane.

Wizualizacja:






Wymiary:

120

Tt

65

Sposéb montazu:
- wolnostojace

Materiat:
- siedzisko, stét: drewno egzotyczne olejowane



konstrukcja: stal lakierowana szary RAL 7045

Powierzchnie elementéw wykonanych ze stali zabezpieczone przed korozjg poprzez
powlekanie warstwg cynku i lakierowanie proszkowe na wybrany kolor.

Uwaga!

Podczas skrecania elementdw stalowych, jak réwniez przykrecania elementow stalowych
do innych elementdéw, nalezy stosowad podktadki pod $ruby w celu unikniecia uszkodzenia
powtoki lakierniczej. Nalezy unika¢ eksponowania zapakowanych elementéw w silnym
nastonecznieniu, gdyz moze to spowodowac przywieranie opakowan do produktéw, a tym
samym niszczy¢ produkty.

Kosze na $mieci
Kosze wykonane ze betonu piaskowanego.

Wizualizacja;



Wymiary:



45

80

45

Sposéb montazu:
- Wolnostojacy

Materiat:
obudowa: beton piaskowany

- pojemni z popielniczka: stal ocynkowana

Donice
Donice z betonu piaskowanego.

Wizualizacja:



Wymiary:

u7

33

45

39
O

Sposob montazu:
- wolnostojaca

Materiat:
- beton piaskowany
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Biuro projektowa

QUBATURA

Grzegorz Franczyk

Zbludza 181

34-608 Kamienica

tel.: 505 541 985

e-mail: agfranczyk@gmail.com

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Tylu! projekiu

BUDOWA DWOCH PUNKTOW
WIDOKOWYCH /
WYPOGZYNKOWYCH W GMINIE
KAMIENICA

Adres inweslygji:
obreb: Szczawa
gmina: Kamienica
dz. nr: 1440

Inwestor:

LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

POWIATU LIMANOWSKIEGO
UL. JOZEFA MARKA 9
34-600 LIMANOWA

Nazwa rysunku:
PLAN SYTUACYJNY

Projeklowat:

fhfgnfew BOTUGK]

vinienio dudowlane

i kierowaonio ) ‘r‘ il
W
aichitektoniczne i NG LL;\J'W\L' J
Nr ewid: UAN, FRIA0/A-BE/0

LEGENDA

Granwca wlasnosci Gminy Kamienica

Przeiozenie ogrogzenia oraz vzupelnienie

Przelozenie bramy rozwieranej dwuskrzydiowej

Projeklowane utwardzenie czg$cl dzialki koslka belonowa gr. Gem /

Projektowane utwardzenie cze$ci dzialki koslka betonowa gr. 8cm

3.2 UZ/UP

Przeznaczenia lerenu wg. migjscowego planu zagoapodarowania
przesirzennego Gminy Kamienica dla dz. ew. nr 1440

Date: Wrzesien 2019
PR ARCHITEKTURA
Skala: 1. 250

Numer rysunku: 1
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Tytul projektu

BUDOWA DWOCH PUNKTOW
WIDOKOWYCH /
WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE
KAMIENICA

Adres inwestycji:

obreb: Szczawa
gmina: Kamienica
dz. nr: 1440

nwestor:

LOKALNA ORGANIZACJA

SZCZEGOL TURYSTYCZNA

POWIATU LIMANOWSKIEGO

KRAWEZNlK NA PtASK UL. JOZEFA MARKA 9

34-600 LIMANOWA

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY
A UTWARDZENIA NAWIERZCHNI

; 2% Proje (owg):” e A M ;

T A A I “1; foigniaw Bore

4 : .« '. archilex .

o . s . N 0

< 4 4 v 4 3
hil _A_ JE AN
[A - nAWIERZCHNIA £

kostka betonowsa gr. 8em

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa 7 kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 20cm
podbudowa z kruszywa amanego 0/63mm gr. 20cm

B - NAW(ERZCHNIA 2
kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-plaskowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm gr. 20cm
podbudowa 2 kruszywa lamanego 0/63mm gr. 20cm

|C - KRAWEZNIK QDKRYTY
kraweinlk betonowy 15x30cm odkrycie 12em

tawa betonowa C16/20 z oporem 0,0?m3/m
podbudowa 2 kruszywa lamanego 0/63mm gr. 20cm

|0 - OBRZEZE
obrzete betonowe 8x30em
fawa betonowa C16/20 z oporem 0,04m3/m Data: Wrzesien 2019
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm _

Branza: ARCHITEKTURA
E - KRAWEZN K NA PLASK 5

" Skala: R

krawenik betonowy 15x30cm na ptask 1:25
fawa betonows C16/20 z oporem 0,12m3/m Numar rysunku; 2

podbudowa 2 kruszywa tamanego 0/63ram gr. 20cm




Profil stalowy Rp
60x40x2mm

350

Tablica informacyjna

Panel ogordzeniowy
o wysokosci 153cm
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Profil stalowy Rp
G0x40x2mm

150

Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretdw stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych}, érednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
[mm], $rednica drutu

panela ocynkowanegoe i powleczonego peliestrowo: 5,0 [mm)]. Dzieki
przegieciom zachowuje sztywnosd i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm).

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakorczenie od gory drutami pionowymi o diugoéci 30 [mm)].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].

Przekréj stupa 60 x 4¢ (mm)].

Slupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupow za
pomoca §érub hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywaina
zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby niepozadane).
taczenie paneli (poza slupem) odbywa sig poprzez zastosowanie
ziaczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe,
nakretki zrywalne, ziaczki do paneli.

Jednosika projekiowa:;

Biurc projektowa

QUBATURA

Grzegorz Franczyk

Zbludza 181

34-608 Kamienica

tel.: 505 541 985

e-mail: agfranczyk@gmail.com

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Tyiul projekiu

BUDOWA DWOCH PUNKTOW
WIDOKOWYCH /
WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE
KAMIENICA

Adres inwestycy:
obreb: Szczawa
gmina: Kamienica
dz. nr: 1440

inwestor:

LOKALNA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

POWIATU LIMANOWSKIEGO
UL. JOZEFA MARKA 9
34-600 LIMANOWA

Nazwa rysunkur

TABLICA INFORMACYJNA
NA OGRODZE/}FIU

Projé(uwa‘l;:;.._'_) W BOTUCk |

Uwagi:

1. Beton C 15/20

2. Konslrukcja stalowa x profili stalowych
80x40mm, malowana proszkowa w kolorze
ogrodzenia

3. Tablica informacyina wykonana z piyly
Dibond

4. Grafika tablicy informacyjnej do ustalenia z
Zamawiajacym na etapie realizac)

Data: Wrzesier 2019
Branza: ARCHITEKTURA
Skala: 1:25

Murner rysunku; 3




GLOWNY ARCHITEKT WOJEWODZKI Nowy Sacz, dnia 25 maj 1490 r
W NOWYM SACZU ’ '
. UAN.I-8340/4-58/90

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. 2.uSt.2 pltel, § 5 ust.2, § 7, 8§ 13 ust.1 pkt,1 i 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:
Zbigniew B ORUCK T

technik budowlany

Ob. ... N

—

urodzony dnia 20 maja 1953r., w Limanowej

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkefl s msemee
projektanta w specjalno$ci architektoniczmej i kierownikae budowy i '

robét W specjalnos$ci Konstrukoyjno - budowlane]
w specjalnoseci i .

Ob. . Zbigniew BORUCHI jest upowazniony do:

1/ sporzadzania w budownlctwie o0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych i komstrukeyjuno-budowlanych obiektdw
budowlanych, z wylaozeniem konstrukecji fundamentdédw glebokich i trud-
niejszych konstrukeoji statycegmie miewyznaczalnych,

2/

do kierowania, nadzorowania i konkrolowania budeswy 1 robdét, kierowamia

i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego w #Zakresie wsZelkich budynkéw
1 innych budowli o powszeclhmie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

z Wylaczeniem linii, wezidédw 1 stacjl kolejowyeh, drdg oraz lotniskowych

drpg startowych i mamipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych..

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za pofrednictwem Giéwnego
Architekia Woj. do Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.
(placzel urzedowa) @

zppw nr 2 N. Szcz 3026/88 — 5000
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2019 .
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