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BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACE) O POWIERZCHNI ZABUDOWY 35 M2
BUDOWA SZESCIU WIAT WOLNOSTOJACYCH, KAZDA O POWIERZCHNI ZABUDOWY 3,7 M2

UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI BUDOWLANE)
BUDOWA OGRODZENIA DREWNIANEGO
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KAMIENICA’
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UL. JOZEFA MARKA 9

34-600 LIMANOWA

2019-09-10

mar ini. Grzegh
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Spis dziatow przedmiaru robét
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Nr Kod pozycji | Opis robét, wyliczenie iloéci robét Jm ! lloge
Kosztorys BUDOWA WIATY WOLNOSTOJACEJ O POWIERZCHNI ZABUDOWY 35 M2
BUDOWA SZESCIU WIAT WOLNOSTOJACYCH, KAZDA O POWIERZCHNI ZABUDOWY 3,7 M2
UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI BUDOWLANE]J
|BUDOWA OGRODZENIA DREWNIANEGO )
REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU ,,ZWIEKSZENIE ATRAKCYINOSCI TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ
{POWIATU LIMANOWSKIEGO POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PUNKTOW WIDOKOWYCH |
'WYPOCZYNKOWYCH” - BUDOWE DWOCH PUNKTOW WIDOKOWYCH / WYPOCZYNKOWYCH W GMINIE
KAMIENICA'
1 Element OGRODZENIE DREWNIANE
1.1 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione wykony;fvane wiertnica im3 2,38
1.2 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami 1
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
12.38 1 2,380
RAZEIVI:} 2,380/ m3 2,38
1.3 |KNR 202/407/6 Stupki ogrodzeniowe z daszekiem - SEUPKI Z WALKOW TOCZONYCH DREWNIANYCH MOCOWANYCH ZA POMOCA "U' KOTEW [
analogia REGULOWANYCH, DASZKI ZE SKLEJKI WODQODPORNEJ m3 0,55
3.4 KNR 202/406/3 |Poprzeczki ogrodzeniowe - POPRZECZK] Z DWOCH WALKOW TOCZONYCH DREWNIANYCH MOCOWANYCH WKRETAMI Z tBEM
‘analogia TALERZOWYM m3 1,57
2 Element WIATA TYP "A"
2.1 |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi do 1'km, koparka 0,15 m3,
grunt kategorii lll
Whyliczenie ilosci robot:
145%0,3 13,500
RAZEM: 13,500m3 | 13,50
2.2 |KNR 231/103/2 ‘Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii [1l-IV
Wyliczenie ilosci robot:
7,5%6 45,000
RAZEM: 45,000{m2 45,00
2.3 |KNR 401/102/3 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione wykonywane wiertnica m3 1,15
2.4 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objgtosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1) m3 1,15
2.5 |KNR 202/407/6 |Stupy o dtugosci ponad 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°¢cm2, kotwione do fundamentu systemowa PODSTAWA
StUPA PSH m3 0,41
2.6 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
nyiiczenie ilosci robdt:
| 0,418+0,384 0,802
0,265 0,265/
~ RAZEM: 1,067 m3 1,07
2.7 |KNR 202/408/1 IMiecze i zastrzaty, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,44
2.8 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 1,07
2.9 |NNRNKB tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - DESKA CZOEOWA
202/411/2 m 16,00
2.10 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - POEAC DACHOWA m2 60,00
2.11 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - SZCZYT m2 12,00
2.12 |KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym, 1-warstwowo
(1) m2 60,00
2.13 |KNR 15/518/2 |Pokrycie dachdw dachéwka bitumiczng zgrzewalna, potaé do 60°, dachéwka 100x35'cm, "prostokat" - GONT BITUMICZNY
(1) DWUWARSTWOWY LAMINOWANY 3D m2 . 60,00
2,14 |KNR 15/518/6 :Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalna, obrébka kalenicy dachéwka o szerokosci 357cm, "prostokat" - GONT
(1) BITUMICZNY DWUWARSTWOWY LAMINOWANY 3D mb 8,00
2.15 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - OBROBKA DESKI CZOtOWEI
202/539/2
Wyliczenie ilosci robot:
8%2 ! 16,000
| RAZEM:| 16,000|m 16,00
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Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robét IJm | " llosé
2.16 NNRNKB {Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz oston bocznych - WIATROWNICA DOLNA | GORNA KROKWI SKRAJNYCH
1202/539/3 i
| Wyliczenie ilogci robét: )
13,8%4 15,200
RAZEM: 15,200|m 15,20
2.17 KNR 15/528/2 |Rynny dachowe z PCV i
Wyliczenie ilosci robét: l
8*2 16,000
RAZEM: 16,000'm 16,00
2.18 'KNR 15/529/2 |Rury spustowe z PCV
Wyliczenie ilosci robét:
| 3%2 6,000
i RAZEM: 6,000 m 6,00
2.19 éKNR 202/410/5 | Dostawa i montaz koszy na émieci
___analogia ! _ szt 1,00
2.20 KNR 202/410/5 |Dostawa i montaz tablicy informacyjne 300x150cm wykonanej z ptyty Dibond, grafika ustalona z Zamawiajacym na etapie
_analogia |realizacji inwestycji szt 1,00
2.21 KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, grubo$é warstwy pa uwatowaniu 30'cm B
[KNR 231/204/4
i\ﬁ\{yliﬁgqie ilosci robot:
| '7,5%6 ! 45,0000 |
L RAZEM:| 45,000'm2 | 45,00
3 Element WIATA TYP "B" i
3.1 |KNR 201/205/2 lRoboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, Bl
‘grunt kategorii lll
Wyliczenie ilojci robdt:
'7,5%0,3%6 13,500!
10,51%6 3,060
) RAZEM: 16,560/ m3 16,56
32 |KNR23 1/103/2 \Proﬁlowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV
Whyliczenie ilosci robot:
; [7,5%6 | 45,000
| RAZEM:| 45,000(m2 | 45,00
3.3 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
0,51*6 3,060
RAZEM: ! 3,060{m3 3,06
3.4 KNR 202/407/1 |Podwaliny o diugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180'cm2, kotwione do fundamentu systemowa kotwa "U"
Whyliczenie ilosci robdt:
i0,032*6 0,192
) - RAZEM: 0,192'm3 n.19
3.5 |KNR 202/407/5 {Sfupy o dtugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180'cm2 |
Whyliczenie ilosci robot:
) 0,104*6 ! 0,624
RAZEM: | 0,624/ m3 0,62
3.6 |KNR 202/406/3 }Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
-(0,018+0,009+0,014)*6 0,252
10,048%6 0,288
RAZEM: 0,540|m3 0,54
3.7 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180'cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,066%6 0,396
RAZEM: 0,396!m3 0,40
3.8 |KNR 202/409/4 'Deskowanie siedziska i stotu, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
analogia |
Whyliczenie ilosci robét:
0,115%6 0,714
| RAZEM: ! 0,714/m3 = 0,71
3.9 |KNR 202/410/1 IDeskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - POtAC DACHOWA
Wyliczenie ilosci robét:
|(0,135*2,6%26)*6 54,756
RAZEM: 54,756/m2 54,76
strona nr: 4



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00051C18)

Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie iloéci robét Jm lloéé
3.10 [KNR 202/501/1 |Pokrycie dachéw papa na podiozu drewnianym, 1-warstwowo ’
() ,
‘Wyliczenie ilosci robdt: i
B 18,53%6 “ 51,180
RAZEM:i 51,180/m2 51,18
3.11 KNR 15/518/2 !Pokryc}e dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalna, potac do 60°, dachéwka 100x35 cm, "prostokat" - GONT BITUMICZNY i
(1) 'DWUWARSTWOWY LAMINOWANY 3D '
Wyliczenie ilosci robot:
' 8,53%6 | 51,180
. - RAZEM: | 51,180'm2 | 51,18
3.12 KNR 15/518/6  Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng zgrzewalng, obrébka kalenicy dachéwka o szerokosci 35°cm, "prostokat" - GONT
(1) {BITUMICZNY DWUWARSTWOWY LAMINOWANY 3D
‘Wyliczenie ilodci robot: i
' B !2.6*5 15,600
L RAZEM: 15,600/ mb 15,60
5.13 KNR 202/410/5 Dostawa i montaz koszy na $mieci |
analogia _ szt | 6,00
3.14 KNR 231/204/3 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, grubosé warstwy po uwatowaniu 30'cm i
'KNR 231[204/4
"\N\_faz-enie ilosci robot:
T 17,5%6 ! 45,000 |
i RAZEM:, 45,000 m2 | 45,00
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